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BEGRUNDUNG

zur Aufstellung des Bebauungsplanes und der ortlichen Bauvorschriften

Planstand : 07.05.2018

Begriundung gemal § 9 Abs. 8 BauGB
1 Allgemeine Begriindung
1.1 Planungsrechtliche Voraussetzungen

Das Plangebiet liegt auRerhalb des genehmigten Flachennutzungsplanes der Gemeinde
Burgrieden auf der Gemarkung Hochstetten.

Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes hat eine Grof3e von ca. 1,67 ha.

Die Fortschreibung des Flachennutzungsplans (FNP) im Parallelverfahren ist in die Wege
geleitet.

Der Bebauungsplan Mischgebiet ,Gassenberg Ost* ist in Kombination mit dem derzeit im
Verfahren befindlichen Bebauungsplan Baugebiet ,Gassenberg West* zu sehen. Im
Vordergrund steht hier die Gefahrenabwehr von wild abflieiendem Oberflachenwasser aus
den angrenzenden landwirtschaftlichen Flachen. Dieses Uberflutet in regelmaiigen Abstanden
Bereiche des Hohenweges und nachfolgend die ndrdlich angrenzenden Gebaude. In
Kooperation mit dem Regierungsprasidium und dem Landratsamt wurde nach einer
Moglichkeit gesucht, die vorhandenen Gefahren von der Bebauung abzuwenden.

Geplant ist ein Hochwasserrickhaltebecken im Bereich 6stlich der Laupheimer Straf3e. Hier
werden Hochwasserabfliisse aus dem Hochstetter Graben entsprechend abgepuffert. Das
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Oberflachenwasser aus den landwirtschaftlichen Flachen wird Gber einen Leitdamm dem
Hochwasserriickhaltebecken zugeleitet.

Der Leitdamm ist somit ein zentrales Funktionselement zur Abwehr von Schaden durch
Starkniederschlage. Er wird Gber zwei Bebauungsplane (Baugebiet ,Gassenberg West* und
Mischgebiet ,Gassenberg Ost®) baurechtlich gesichert und danach im Zuge der
ErschlieBungsarbeiten hergestellt.

Der Offentlichkeit und den beriihrten Behérden und sonstigen Tragern offentlicher Belange
wird Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

1.2 Anlass der Planung

RegelmaRige und in relativ kurzen Zeitabstanden wiederkehrende Uberflutungen machen im
Ortsteil Burgrieden-Hochstetten die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. Es sind
diese Baulandausweisungen, die die Verhandlungen mit den betroffenen
Grundsttickseigentimern vereinfachen bzw. tGberhaupt erst ermdglichen. Zum einen wegen
der erzielbaren Grundstickspreise, zum anderen weil auf diese Weise die zwischen
Bestandsbebauung bzw. Stral3e und Leitdamm verbleibende Flache sinnvoll genutzt wird.

Der Bebauungsplan ,Gassenberg Ost" ist im Zusammenhang mit dem bereits im Verfahren
befindlichen Bebauungsplan ,Baugebiet Gassenberg West* zu sehen; beide gehéren zum
umfassenden Uberflutungsschutz fir den Ortsteil Burgrieden-Hochstetten. Zusammen mit
dem Bereich des Hochwasserrickhaltebeckens ,Hochstetter Graben® waren sie im ersten
Verfahrensschritt (friihzeitige Beteiligungen nach § 3 Abs. 1 bzw. § 4 Abs. 1 BauGB) als ein
gemeinsamer Bebauungsplan ,Gassenberg“ vorgesehen.

Nach Ricksprache mit dem Regierungsprasidium Tibingen wird im weiteren Verfahren aus
dem Bebauungsplan ,Gassenberg“ der Teil ausgegliedert, der Wohnbebauung vorsieht, und
auf der Rechtsgrundlage des § 13b BauGB weiter verfolgt (der hier vorliegende
Bebauungsplan ,Gassenberg West"). Ebenfalls ausgegliedert wird der Bereich des
Hochwasser-Riickhaltebeckens. Fir den verbleibenden Teil des ehemaligen Plangebietes
(nun ,Gassenberg Ost*, ca. 1,69 ha) wird das Bebauungsplanverfahren im Regelverfahren
nach 88 2 ff BauGB weitergefiihrt.

1.3 Ziele und Zweck der Planung

Im Planbereich soll ein Mischgebiet (MI) entstehen.

Das Hangwasser wird mittels eines im Plangebiet integrierten Leitdammes dem am
Hochstetter Graben vorgesehenen Hochwasserrickhaltebecken (iiber den Bereich des
Baugebietes ,Gassenberg West*“ hinweg) zugefihrt und verhindert so zuverlassig die
regelmaRigen Uberflutungen der Hauser im angrenzenden Bereich des sidlichen
Hohenweges und weitergehend in der Steigerstral3e.

Das Hochwasserrickhaltebecken selbst wird so gestaltet, dass ein Teilvolumen als
Retentionsraum fur das Baugebiet mitgenutzt wird.

Die Genehmigung des Hochwasserrickhaltebeckens erfolgt in einem separaten
Planfeststellungsverfahren bei der Unteren Wasserbehorde. In diesem
Genehmigungsverfahren wird auch die Retention fur das Baugebiet ,Gassenberg West* und
Mischgebiet ,Gassenberg Ost* mit genehmigt.

Seite 2/8



Bebauungsplan Mischgebiet ,Gassenberg Ost” in Burgrieden - Begriindung

1.4 Ausgangslage zur Planaufstellung

in den letzten Jahren wurde der Ortsteil Hochstetten, vor allem die Grundstiicke sudlich des
Hohenweges, wiederholt von Uberflutungen heimgesucht; die bisher schwersten traten am 29.
und 31. Mai 2016 auf.

Auf den Ackern sudlich des Hohenweges niedergehende Niederschlage konnten nicht vom
Boden aufgenommen werden, da dieser bereits gesattigt war. Das wild abflieRende
Hangwasser aus rund 13 ha bahnte sich somit seinen Weg durch die Bebauung zum
Hohenweg und sorgte fur schwere Schaden.

Ein weiterer — mit ca. 51 ha noch weit gré3erer Einzugsbereich — entwassert in unmittelbarer
Nahe des Hohenwegs zum Hochstetter Graben hin, welcher in einer Verrohrung die
Laupheimer Stral3e quert und verdolt weiter zur Rot lauft. Die Verdolung unter der Laupheimer
Stral3e erwies sich immer wieder als Engstelle, die die bei Starkregen im Hochstetter Graben
gefuhrten Wassermassen nicht aufzunehmen vermag. Diese ergiel3en sich infolgedessen die
Laupheimer Strafl3e hinab, und bei den verheerenden Niederschlagen im genannten Zeitraum
waren die Fluten gar so méachtig, dass sie bei noch viel weiter hangabwarts liegenden
Hausern in der Laupheimer StraRe schwerste Zerstérungen anrichteten.

Von einem dritten grof3en Einzugsbereich mit immerhin noch 5 ha (nahe der ehemaligen
Kiesgrube) schliel3lich gelangt Niederschlagswasser auf den Gemeindeverbindungsweg
Hochstetten — Bihl und flie3t auf diesem weiter in den Hohenweg und die Steigerstralle
hinab. Bei dem verheerenden Stark- bzw. Dauerregen des Friihjahrs 2016 floss dieses
Niederschlagswasser zum tberwiegenden Teil oberflachlich ab, da das Kanalsystem die
Massen nicht vollstandig aufnehmen konnte, zumal mitgefiihrter Schlamm und Gerdll die
Einlaufschéachte zusetzten.

Seite 3/8



Bebauungsplan Mischgebiet ,Gassenberg Ost” in Burgrieden - Begriindung

e

15

Ubersicht: Ein"zﬁgsgebiete sudlich von Hochstetten

7 Yy
7,

77

o

2 %3 & 2y \
Z: ,""/"«"’?/Z///// TVE
/,4,%%?’// //,f// Y,

%

/114 %

07,7

N

% 2

Lage und rdumlicher Geltungsbereich

Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Gesamtflache von ca.
1,67 ha.

Das Plangebiet liegt stidlich von Hochstetten, am Ortsrand von Burgrieden (Hochstetten).

Nordlich an das Plangebiet grenzt teilweise die Bebauung des Hohenweges, teilweise
der H6henweg direkt an.

Westlich befinden sich das zukiinftige Baugebiet ,Wassenberg West“ und weiter nach
Westen in Verlangerung dann das Hochwasserrtickhaltebecken ,Hochstetter Graben®
bzw. die Laupheimer Stral3e

Sudlich schlie3t das Plangebiet an vorhandene, landwirtschaftlich genutzte Flachen
an.

Im Osten grenzt das Plangebiet an den Hohenweg (als Gemeindeverbindungsstralle
zwischen Burgrieden/Hochstetten und Buhl) an.

Beim Plangebiet handelt es sich um derzeit landwirtschaftlich genutzte Wiesenflachen und
teilweise Privatflachen.

Topographisch ist das Plangebiet von Stiden nach Norden geneigt (von 521 miNN auf 517
mUNN fallend).
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Der Hohenweg wurde mit in den Geltungsbereich mit aufgenommen, da er
erschlieBungstechnisch mit den Anbindungen an das Plangebiet entsprechend verandert
werden muss.

1.6 Einschrankungen

Ein Teil des Plangebietes liegt topografisch so tief, dass eine Entwasserung des anfallenden
Oberflachenwassers in das geplante Hochwasserrickhaltebecken ,Hochstetter Graben® nicht
madglich ist. Aus diesem Grunde ist flr einen kleinen Bereich eine Retention Uber ein offenes
Versickerungs-/Retentionsbecken geplant. Ob eine Versickerung maglich ist, wird derzeit Uber
eine Baugrunderkundung festgestellt.

Ostlich und nérdlich des Geltungsbereiches sind landwirtschaftliche Anwesen mit
entsprechenden Emissionen bestehend. Sie stellen die Beschrankung fiir den im Mischgebiet
erforderlichen Wohnanteil dar. Deshalb ist eine Wohnbebauung innerhalb des Mischgebietes
nur auf der Westseite moglich. Im 6stlichen Gebietsteil kann dagegen nicht
immissionsempfindliches Gewerbe angesiedelt werden, etwa Lagerflachen oder nur kurzzeitig
besetzte Biros (z.B. Bauhof).

1.7 Schutzmalinahmen und Schutzkonzept fur das Baugebiet

Bezlglich des Oberflachenwassers ist nur ein Konzept zielfuhrend, welches das Wasser gar
nicht erst in den bebauten Ortsteil und die dortigen Infrastrukturen (Kanéle, Straf3en) gelangen
l&sst.

Der Gemeinderat hat daher in seiner Sitzung am 04.07.2016 ein umfassendes Schutzkonzept
gegen Uberflutungen des Ortsteils Hochstetten beschlossen, das auch nach verschiedenen
Burgerbeteiligungen als das einzig erfolgversprechende gelten muss.

Mit dessen Umsetzung konnte die Gemeinde in einigen Teilen umgehend beginnen:

So wurde die Verdolung Laupheimer Stral3e bereits vergrofRert, ebenso der Kanal im 6stlichen
Teil des Hohenwegs, der auf dem Verbindungsweg in die Ortslage gelangendes Wasser
aufnehmen und kontrolliert abftihren soll. Hier wurden auch spezielle Bergeinlaufe eingebaut.
Die am Verbindungsweg liegende aufgelassene Kiesgrube wurde im Februar/Marz 2017 als
Retentionsflache verbessert, die Neigung der StralRe wurde im Frihjahr/Sommer 2017 zur
Kiesgrube hin gedreht werden, um abflieBRendes Wasser auf diese Retentionsflache zu
bringen.

Am Hochstetter Graben soll ein grof3es Hochwasserriickhaltebecken entstehen, welches lber
einen Leitdamm auch das den Hohenweg bedrohende Hangwasser aufnehmen kann — in
Kombination werden allein diese beiden MaRRnahmen die Uberflutungsgefahr fir fast ganz
Hochstetten beinahe vollstdndig entscharfen (ein durchgé&ngiger Damm bis zur
Gemeindeverbindungsstralle wirde dabei auch die Steigerstrale und den 6stlichen
Hohenweg vom aus den angrenzenden Feldern auf der StralRe wild abflieRenden Wasser
entlasten).

Da die Gemeinde in diesem Bereich aber praktisch Giber keine eigenen Flachen verfugt, ist sie

auf das Entgegenkommen der Grundstickseigentimer — dberwiegend Landwirte —
angewiesen.
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Diese Verkaufsbereitschaft ist nicht im notwendigen Umfang vorhanden. Durch Ausweisung
von Bauland in diesem bauplanungsrechtlichen AufRenbereich méchte die Gemeinde die
Eigentimer zum Verkauf bewegen. In diesem Zusammenhang ist klarzustellen, dass die
Beseitigung von Hangwasser keine Pflichtaufgabe der Gemeinde ist, es sich also um eine
freiwillige Angelegenheit handelt und die Gemeinde sich hinsichtlich des Leitdammes nur
deshalb zum Engagement entschlossen hat, weil private Initiativen bislang wegen
unterschiedlichster Einzel- und Sonderinteressen nicht zustande gekommen sind.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Baugebiet ,Gassenberg West“ wird nach dem
Hochwasserriickhaltebecken ein weiterer Teil des Gebietes am ,Gassenberg® Uberplant. Um
das Gesamtkonzept umsetzen zu konnen, ist der vorliegende Bebauungsplan Mischgebiet
.,Gassenberg Ost“ erforderlich.

1.8 Stadtebauliches Konzept und Konzept Grinordnung

Im Rahmen der Festsetzungen und der bauordnungsrechtlichen Gestaltungsvorschriften zum
Bebauungsplan werden nur wenige Elemente festgesetzt. Die geplante Bebauung soll sich
relativ frei entfalten kénnen.

Die Festsetzungen wurden zum gré3ten Teil aus den letzten Bebauungsplanen der Gemeinde
tubernommen. Die hier vorhandenen Vorgaben zur Bebauung haben sich bewéhrt und die
Gemeinde mdchte die hier zugelassene Bebauung im vorliegenden Plangebiet fortsetzen. Sie
entsprechen dem stadtebaulichen Erscheinungsbild, welches von der Gemeinde geplant ist.
Gebéaude, Garagen, uberdachte Stellplatze und Carports sind nur innerhalb der Baugrenzen
zulassig.

Innerhalb des Plangebietes differieren die Grundflachenzahl, die Geschossflachenzahl und
die Geb&udehodhe. Im westlichen Wohnteil sind hier geringere Werte als im dstlichen
Gewerbeteil festgesetzt.

Als Ausgleich fur den Eingriff in die Natur sind entsprechende Festsetzungen fir die privaten
Bauquartiere enthalten. Fur die gewerblichen Flachen sind Baumpflanzungen in Abhangigkeit
der Parzellengré3en festgesetzt.

Als raumliche Abgrenzung zu den sudlich anschlieRenden landwirtschaftlichen Flachen ist der
landwirtschaftliche Weg und der Leitdamm zu sehen. Der Leitdamm kann mit Rasen begrint
werden. Immer im Vordergrund ist jedoch die durchgehend zu erhaltende Dammoberkante
und die statische Sicherheit zu sehen.

1.9 ErschlieBung
Verkehrstechnische Erschlie3ung

Als verkehrstechnische Anbindung kommt nur ein Anschluss an den Héhenweg in Frage.
Dieser erfolgt an drei Stellen. Uber das geplante Baugebiet ,Gassenberg West* erfolgt ein
indirekter Anschluss an den Hohenweg. Im Bereich der Geb&ude Hohenweg 32/34 ist
aufgrund der bestehenden Grenzverhaltnisse nur eine 3,5 m breite Zufahrt moglich. diese ist
somit als untergeordnet zu sehen. Der dritte Stralenanschluss an den Hohenweg erfolgt im
Ostlichen Bereich.

Die geplante ErschlieBungsstral3e wird mit einer Bruttobreite mit 5,50 m im Wohnbereich und
mit 6,00 m im Gewerbebereich geplant. der HoOhenweg welcher innerhalb des
Geltungsbereiches liegt, ist ebenfalls mit einer Breite mit 6,00 m geplant.
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Die ErschlieBungsstralRe ist ohne Gehweg und ohne sonstige 6ffentliche Parkplatze geplant.
Um gewahrleisten zu konnen, dass die Fahrzeuge innerhalb des Plangebietes
ordnungsgemalR geparkt werden konnen, sind entsprechende Festsetzungen fir die
Ausweisung von privaten Stellflachen fir den Wohnbereich und den gewerblichen Bereich
enthalten.

Nach Siden sind keine Anschlisse (StralRen oder Gehwege) geplant.

Schmutzwasserkanalisation

In Burgrieden ist Uberwiegend eine Mischwasserkanalisation vorhanden. Fir die neue Flache
ist ein reines Trennsystem geplant. Das anfallende Sanitarschmutzwasser wird in den
vorhandenen Mischwasserkanal in den Hohenweg eingeleitet. Der grofdte Teil erfolgt Uber
einen neuen Schmutzwasserkanal in der ErschlieBungsstral3e, ein kleiner Teil mit direktem
Anschluss an den Héhenweg.

Der Grundwasserstand spielt fur das betrachtete Gebiet nur eine untergeordnete Rolle, da nur
mit Schichtwasser zu rechnen ist. Eine Baugrunderkundung liegt derzeit noch nicht vor, es ist
jedoch von lehmigen Béden mit einer sehr schlechten Sickerrate auszugehen.

Drainagen dirfen an die Regenwasserkanalisation oder an ein Gewdasser angeschlossen
werden, wenn dies hinsichtlich der Hohenlage technisch mdglich ist. Dies ist nicht der Fall,
wenn ein Untergeschoss zur Ausflihrung kommen soll; daher sind Untergeschosse als ,\Weille
Wanne* auszufiuhren. Ein  Anschluss von Drainagen an Schmutz- und
Mischwasserkanale ist nicht zulassig.

Regenwasserkanalisation

Nach dem Wassergesetz sollten die vorhandenen Abflussverhéltnisse, bezogen auf das
anfallende Regenwasser, moglichst nicht wesentlich verschlechtert werden. Im Gebiet sollte
moglichst Wasserriickhaltung und Wasserverdunstung, kombiniert mit einer entsprechend
mdglichen Versickerungsrate, angestrebt werden.

Wie beschrieben ist davon auszugehen, dass keine Versickerung innerhalb des Plangebietes
stattfinden kann. Der groRte Teil der Retention wird (ber das geplante
Hochwasserriickhaltebecken Hochstetter Graben bereitgestellt. Fir den kleineren Teil der
topografisch tiefer liegenden Flache ist ein Versickerungs-/Retentionsbecken geplant. Ob sich
eine Versickerung umsetzen lasst, wird derzeit Gber die Baugrunderkundung gepruft.

Die Einleitung des Drosselabflusses des Hochwasserriickhaltebeckens erfolgt Uber den
bestehenden Abfluss des Hochstetter Grabens zur Rot.

Im Bebauungsplan sind aul3erdem Festsetzungen in den Textteil mit aufgenommen, um den
Versiegelungsgrad maglichst gering zu halten. Somit kann der Gesamtanfall von anfallendem
Regenwasser minimiert werden.

Wasserversorgung

Das Gebiet wird Uber den Hohenweg, mit einem Ringschluss ,Gassenberg West* mit
Anschluss an den Hohenweg nach Osten mit Trinkwasser versorgt.

Um die Feuerldschsicherheit zu gewahrleisten, muss im ErschlieBungsprojekt ein
entsprechender Nachweis gefuihrt werden.
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StralRenbeleuchtung
Im Plangebiet wird eine energiesparende Straf3enbeleuchtung mit LED-Technik eingebaut.
Sonstige Versorger

Die Versorger werden in das weitere Verfahren der Bauplanung Uber die weitere
ErschlieBungsplanung mit eingebunden.

Hohenentwicklung des Gebietes

Im Bebauungsplan sind keine Sockelhéhen eingearbeitet. Die Hohenlage ist auf der Basis der
ErschlieBungsstralRe festzulegen.

1.10 Umweltbericht / Artenschutz

Der Umweltbericht (Bliro Umweltkonzept Tanja Irg, Kleinschafhausen) ist Teil dieser
Begrindung.

Ihm liegt auch eine Relevanzbegehung mit artenschutzrechtlichem Fachbeitrag vom 02.2018
bei. Die Verfasserin kommt nach der Begehung zum Ergebnis, dass das geplante Vorhaben
nicht gegen Verbote verstof3t.

Mittelbiberach, 07.05.2018

ES tiefbauplanung
Industriestrafie 49
88441 Mittelbiberach

BUrgrieden, deN ....veiiiiiiiiiiiiiiices e
(Burgermeister Josef Pfaff)
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