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Dammkrone

Betonriegel
bis 60cm Tiefe über gesamte
Breite der Überfallkrone

1 : 4.5

30 cm Humus

Flußbausteine mit Kantenlänge 30-50 cm,
am Anschluss des Dammkörpers seitlich
weiter nach oben gezogen um eine Rinne
zu schaffen

Betoneinbindung der
Steine am Dammfuß
zur Herstellung der
GleitsicherheitFilterschicht 20cm

Dammschüttung aus
konditioniertem Aushubmaterial

(kf-Wert < 1x10-9m/s)Humusschicht 20cm

Schnitt A - A
1.00

~ 516.21

Überfallkrone

516.10~ 516.12

Betonriegel 660 x 60 x 30 cm

HWE 516.50

1 : 3 1 : 3

Flußbausteine
mit Kantenlänge 30-50 cm

.6
0
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514.83

517.00

516.50

Hochwasserrückhaltebecken

1 %

HQ 100 Wsp. 516.10

HQ 1000 Wsp. 516.50

HQ 10 Wsp. 515.40
HQ 5 Wsp. 515.30

Schnitt B - B
6.00 1.501.50

517.00 517.00
Dammkrone Dammkrone

Dammfuß Luftseite

Dammfuß Wasserseite
~ 514.83

~ 516.21

Grundriss

PROJEKT

PLANART

BAUHERR

PLANNUMMER MAßSTAB

PLANPHASE

PROJEKTNUMMER

ZEICHNUNGSNAME

DATUM

BEARBEITER GEZEICHNET

PLANER Erwin Schmid | Dipl.-Ing.(FH)
Industriestraße 49
88441 Mittelbiberach
tel. 07351 . 5 28 08 - 00
mail: info@ib-es.de

E S tiefbauplanung
BEILAGE

Gemeinde Burgrieden
Kreis Biberach

Hochwasserrückhaltebecken
Hochstetter Graben

Hochwasserentlastung

Grundriss und Schnitte

Genehmigungsplanung
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