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Regelquerschnitt Hochwasserruckhaltebecken

Retentionsraum Baugebiet Gassenberg

Damm Urgelande
- I __Urgelande
Ablaufbauwerk -
Dammkrone
517.00 517.00
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Grenze

N
VAN

HQ 1000 Wsp. 516.50

Offnung 1.50 x 0.30 m
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Gitterstabe Abstand 15 cm
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Baugebiet
Gassenberg

HQ 10 Wsp. 515.40

HQ 5 Wsp. 515.30
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g\ Ablauf DN 800 Stb
1% mit Schutzgitter T\
30 cm Humus \ \

Retentionsdamm

=

&« Drainage DN 200

1%

& Drainage DN 200

30 cm Sohlsubstrat

Maandrierender Abschnitt

L ca. 2.80 L

30 cm Humus

20 cm Humus-Sand-Gemisch:

60%Sand
40% Humus

20 cm Sickerkies 16/32

Filtervlies Geotextil PP KI. 2 130 g/m?

Retentionsdamm

=z
Urgelande
Regelquerschnitte Gerinne
M1:25
Gerader Abschnitt
L ca. 2.60 L
,‘ Retentionsdamm
1 % 3\00/\ %
30 cm Humus g

Prallhang: O @) o?30_cm,80hlsub§t\[qg
Sohlsicherung mit
Flussbaustein am
Bdschungsful®

1%

O g -
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- Gleithang:
CO, 000 LR

flacheres

Bdschungsgefalle 20 cm Hum

us-Sand-Gemisch:

60%Sand
40% Humus

20 cm Sickerkies 16/32

\, 1.00 \,

1 1

Filtervlies Geotextil PP KI.2 130 g/m?

L ca. 2.80 L

Retentionsdamm

30 cm Humus

1%
A. v
Gleithang: Prallhang:
flacheres o S °© Sohlsicherung mit
Boschungsgefalle Oc O o oo &O" S Flussbaustein am 20 cm Humus-Sand-Gemisch:  60%Sand

Bdschungsful

40% Humus

20 cm Sickerkies 16/32

Filtervlies Geotextil PP KI. 2 130 g/m?

BAUHERR

Gemeinde Burgrieden
Kreis Biberach

[
rBurgrieden

\/‘ Menschen.
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