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1. Allgemeines

Der Hochstetter Graben am Ortseingang des Teilorts Hochstetten der Gemeinde
Burgrieden hat einem Einzugsgebiet von ca. 51 ha. Ab der Laupheimer Stral3e wird
dieser verdolt, unterquert diese und wird im weiteren Verlauf der Rot zugeleitet.

Das vorwiegend landwirtschaftlich genutzte Einzugsgebiet ist relativ steil (ca. 6 %) und
bietet kaum Ruckhaltewirkung, wodurch bei Dauer- und Starkregenereignissen grol3e
Abflusse entstehen.

Der begrenzte Abfluss der Verdolung ist nicht ausreichend um diese aufzunehmen,
wodurch es an dieser Stelle dann zu einem Aufstau kommt und das Gewasser wild
uber die Laupheimer Stral3e abfliel3t und Teile der Ortslage Uberflutet.

Im Jahr 2016 wurde die Engstelle (Einlauf mit StraRenquerung) bereits von DN 400
auf DN 500 vergrofRert. Diese MalRnhahme ist jedoch noch nicht ausreichend um eine
angemessene Hochwassersicherheit zu gewahrleisten. Die Gemeinde Burgrieden
plant daher auf der Gemarkung Hochstetten ein  ungesteuertes
Hochwasserruckhaltebecken im Hauptschuss zu bauen.

Ziel des Rickhaltebeckens ist es, die ankommenden Wassermassen vor der Ortslage
aufzunehmen und gedrosselt Uber die Verdolung in die Rot abzuleiten, um so weitere
Uberflutungen innerhalb der Ortslage zu verhindern.

Gleichzeitig soll das Becken teilweise als Retentionsraum fur das geplante Baugebiet
Gassenberg genutzt werden. Um das Baugebiet vor dem wild zuflieRenden
Hangwasser zu schiitzen, das bisher im Héhenweg regelmaRig zu Uberflutungen und
Schaden fluhrte, soll ein Leitdamm errichtet werden, der das Wasser abfangt und dem
Hochwasserrickhaltebecken zuflhrt.

Im Uberlastungsfall des in der nahegelegenen Kiesgrube zum Schutz der
Steigerstrale angelegten Regenruckhaltebeckens wird das Wasser der
Hochwasserentlastungsanlage ebenfalls Uber den Leitdamm zum Becken geleitet.

Das Hochwasserrickhaltebecken Hochstetter Graben stellt ein schlissiges
Gesamtkonzept zur Herstellung der Hochwassersicherheit der Ortslage dar und stellt
neben anderen untersuchten alternativen Lésungsansatzen die beste Variante dar.

1.1. Bauherr
Bauherr ist die Gemeinde Burgrieden, vertreten durch Herrn Blrgermeister Josef Pfaff.

1.2. Betroffene Flurstiicke

Die Gemeinde Burgrieden ist momentan dabei alle Gberplanten Flachen zu erwerben.
Aufgrund des steilen Gelandes sind keine weiteren Flursticke vom Ruckstau
betroffen.
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2. Planvorleistungen

Um die nach § 2 UVWG geforderte ,Friihe Offentlichkeitsbeteiligung“ zu gewahrleisten,
wurde uber die Homepage der Gemeinde Burgrieden eine Onlineanhorung
durchgefuhrt, auf die es von der Offentlichkeit aber keine Rickmeldungen gab.

Dipl. Biologin Tanja Irg wurde mit der Erstellung einer artenschutzrechtlichen
Einschatzung, einer Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung und der
Umweltvertraglichkeits-Vorprifung beauftragt. Die artenschutzrechtliche
Einschatzung liegt bereits vor, die Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung und die
Umweltvertraglichkeits-Vorprifung befinden sich momentan noch in Bearbeitung und
werden bei Bedarf nachgereicht.

Die BauGrund Sud Gesellschaft fur Bohr- und Geotechnik mbH wurde im Februar

2017 mit einem Bodengutachten (2 Baggerschirfe) und dem berechnen der
Dammestatik beauftragt. Diese befinden sich momentan noch in Bearbeitung.
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3. Gegenstand der Planung

3.1. Kombiniertes Hochwasserriickhalte- und Retentionsbecken

Die Planung sieht den Aushub eines Beckens vor, dessen Volumen durch einen ca.
2 m hohen Damm vergréfRert werden soll.

Der Damm soll aus konditioniertem Aushubmaterial hergestellt werden, das
uberschussige Material wird abgefahren.

Durch die vorliegende Planung kann ein maximales Ruckhaltevolumen mit ca.
12.500 m?® hergestellt werden. Dies bietet eine statistische Hochwassersicherheit bis
zum 1.000-jahrlichen Hochwasserereignis. Diese ist von der Gemeinde ausdrucklich
gewdulnscht.

Aufgrund der GrolRe des Beckens muss ein bestehender Wirtschaftsweg so verlegt
werden, dass er am Sudlichen Rand des Beckens entlanglauft. Um die
Verkehrssicherheit trotz des Hohenunterschieds zwischen Wirtschaftsweg und
Beckensohle zu gewahrleisten wird entlang der Boschungsoberkante zum Becken hin
eine Leitplanke angebracht.

Zur Bewirtschaftung des Beckens flhrt eine 4 m breite Zufahrtsrampe mit einer
Steigung von 1:5 in das Becken hinunter. Die Rampe wird mit Flussbausteinen
gesichert und dient gelichzeitig als Zulauf des Leitdammwassers. Vom
Bewirtschaftungsweg aus gut sichtbar wird ein Lattenpegel installiert.

Das geplante Hochwasserrickhaltebecken wird laut DIN 19700 durch die Hohe des
Absperrbauwerks von unter 4 m und des Gesamtstauraums von unter 50.000 m? als
,sehr kleines Becken® klassifiziert. Ein Probestau ist nach Abschluss der Bauarbeiten
aufgrund des geringen Regelzuflusses nicht maglich.

Der Freibord wird auf 0,5 m festgelegt, nach DIN 19700 ist daher kein rechnerischer
Nachweis erforderlich.

Ein Teil des Hochwasserruckhaltebeckens wird durch einen kleinen Retentionsdamm
(siehe Anlage 8) abgegrenzt. Die Teilflache wird drainiert um ein zigiges Leerlaufen
zu garantieren und dient fur kleinere Regenereignisse zur Retention des Baugebietes
Gassenberg. Im Falle von Hochwassers im Hochstetter Graben wird der kleine
Retentionsdamm Uberstromt und das abgegrenzte Volumen freigegeben.

Mit Herrn Riek (Wasserwirtschaftsamt LRA Biberach) wurde sich darauf geeinigt, dass
auf Nachweise bezlglich der Retention verzichtet werden kann.

Momentan ist der Retentionsdamm in den Planen noch als durchgehend und ca.
30 cm hoch dargestellt. Tatsachlich wird er aber so hergestellt werden, dass seine
Krone durchgehend auf ca. 514,90 m 4. NHN liegt und daher durch das Langsgefalle
des Gerinnes/Beckens langsam auslauft. Es wird eine ca. 10 cm tiefer liegende kleine
Hochwasserentlastungsanlage vorgesehen, wodurch das Retentionsvolumen ca.
400 m?® betragen wird.
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Der bisher stark begradigte Hochstetter Graben wird naturnah umgestaltet. Nach dem
Umbau verlauft er maandrierend durch das Becken und wird mit Prall- und Gleithangen
ausgebildet.

Fur die Dimensionierung des Hochwasserrickhaltebeckens wurde die Software
erwin. 4.0, die von der Ingenieurgesellschaft fur Stadthydrologie mbH Hannover
entwickelt wurde, zur Erstellung eines Niederschlag-Abfluss-Modells verwendet. Die
Einzugsgebiete wurden durch unterschiedliche Mulden- und Versickerungsverluste
nachgebildet (siehe Abbildung 1 und Tabelle 1)

Niederschlag3

@G erinnel

Hochstetter Graben
Niederschlagd
@GerinneZ
Leitdamm Gerinnes
B | |Flohr2
Niederschlagh HRB Hochstette] Graben
@Gerinnﬁ | ‘RGtew
BG Gassenberg | .
Niederschlagh |
Gerinne§ |
%? Gerinnej B | [Rohr J
Kiesgrube Kiesqube ~—
Abbildung 1: Systemskizze
Tabelle 1: Parameter fiir Simulation in erwin 4.0
Einzugsgebiete/Gewerbegebiete (undurchlassige Teilflachen)
AbfluBbildungsparameter Speicherkaskade
Anteil Muldenauf-
undurchl. Ben.- Mulden- Anf.abfl.- Endabfl.- fullungs-
Name Station Grofe  Flache wverust  verust  beiwert beiwert arad n k SPL
[ha] [%] [mm] [mm] [] [] [] [] [rmin] [min]
Hochstetter G» 0208 51.3 5 05 1.8 03 1.0 0,0 3 5 15
Leitdamm 0208 10 5 05 1.8 03 1.0 0,0 3 5 15
BG Gassenberg 0208 3.4 50 05 1.8 03 1.0 0,0 3 5 15
Kiesgrube 0208 51 5 05 1.8 03 1.0 0,0 3 5 15
Einzugsgebiete/Gewerbegebiete (durchlassige Teilflachen)
AbfluBbildungsparameter Infiltrationsparameter
Anteil Anfangs-  End- Ruckg. Regenel
durchl.  Ben.- Mulden- Anf.abfl.- Endabfl.- infiltr.- infiltr. - Regen- Trocken
Name Station Grofe  Flache wverust  verust  beiwert beiwert rate rate phase  phase
[ha) [%] [mm) [mm) [1] [] (IKsha)] [Asha)] [I/min])  [I/min)
Hochstetter G» 0208 51,3 95 50 40 0,0 03 167.0 17.0 0,06 0,001
Leitdamm 0208 10 95 5.0 40 0,0 0,35 167.0 17.0 0,06 0,001
BG Gassenberg 0208 3.4 50 5,0 4,0 0,0 03 167.0 17.0 0,06 0,001
Kiesgrube 0208 51 95 5,0 40 0,0 04 167.0 17.0 0,06 0,001
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Langzeitsimulationen eignen sich besonders gut als Planungsgrundlage. Als
Eingangsdaten bendtigen sie allerdings langjahrige, zeitlich hoch aufgeloste und
lickenlose Niederschlagsreihen. Diese stehen aufgrund mangelnder Aufzeichnungen
aber haufig nicht zur Verfugung. Die vorhandenen Lucken konnen jedoch mit
synthetisch erzeugten Niederschlagen geschlossen werden.

Da uns die Daten fur Burgrieden nicht zur Verfigung standen, wurden ersatzweise die
uns verfugbaren Daten fur Biberach von 1966 bis 1995 verwendet. Es kann jedoch
davon ausgegangen werden, dass diese fur Burgrieden ebenfalls reprasentativ sind,
da die DWD-Niederschlagshohen fur das Rasterfeld Burgrieden beinahe identisch mit
denen von Biberach sind.

Der Betrieb des Hochwasserrickhaltebeckens wurde so uber einen Zeitraum von 30
Jahren simuliert. Aus der Simulation erstellte die Software eine statistische
Auswertung in Form eines Diagramms (Abbildung 2), aus dem extrapoliert werden
kann, dass das geplante Ruckhaltevolumen von 12.500 m?, unter Berucksichtigung
eines Kilimazuschlags von + 15 %, ausreichend ist um Starkregenereignisse mit einer
Wiederkehrzeit von 1.000 Jahren aufzunehmen und ohne schadliche Auswirkungen,
gedrosselt abzuleiten. Neben der Langzeitsimulation wurde das Becken auch
uberschlagig Uber DWD Bemessungsregen als Blockregen dimensioniert. Die
Ergebnisse der Langzeitsimulation fallen hierbei konservativer aus. Da die Tendenz
der extremen Klimaereignisse eher zunimmt, wird die Langzeitsimulation als
Planungsgrundlage verwendet.

Statistische Auswertung HRB Hochstetter Graben
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Abbildung 2: Statistische Auswertung Rlickhaltevolumen
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3.2. Hochwasserentlastungsanlage

Fir den Fall der Ausreizung des Ruckhaltevolumens wird eine
Hochwasserentlastungsanlage (siehe Anlage 9) mit freiem Auslauf in den Bereich
zwischen Laupheimer Stral3e und Becken vorgesehen. Von dort wird das Wasser, wie
jetzt ohne Hochwasserriickhaltebecken, Uber die Laupheimer Stralde ablaufen.
Hierdurch kann es, wie bisher, in diesen Bereichen zu Schaden kommen. Da es sich
bei diesem Szenario jedoch um den auflersten Extremfall handelt, wird dieser nicht
weiter untersucht.

Die Hochwasserentlastungsanlage wird darauf ausgelegt bei Vollstau noch zusatzlich
Niederschlagsereignisse mit einer Wiederkehrzeit von 200 Jahren ableiten zu kdnnen,
ohne die Standsicherheit des Damms zu gefahrden. Dazu wurden die DWD
Niederschlagsspenden fur Burgrieden auf eine Wiederkehrzeit von 200 Jahren
extrapoliert.

Das Simulationsmodell wurde dann mit den sich daraus ergebenden
Bemessungsregen verschiedener Regendauern als Blockregen Uberregnet. Der
maximale Zufluss kommt bei einem 15-minutigen Regen zustande mit einem Abfluss
von ca. 3.500 I/s (inkl. 15 % Klimazuschlag). Abzuglich des Drosselabflusses bei
Vollstau von ca. 500I/s mussen also 3.000I/s Uber die Hochwasserentlastung
abgegeben werden. Durch die Uberfallhéhe von 0,50 m (Ausnutzung Freibord) ergibt
sich eine erforderliche Uberfallbreite von 6,00 m.

Abflusskennlinie Hochwasserentlastung HRB
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Abbildung 3: Abflusskennlinie HWE

Die Hochwasserentlastung wird mit Flussbausteinen gegen Erosion gesichert. Um die
Gleitsicherheit sicherzustellen wird ein Querriegel aus Beton am Boschungsful
angeordnet.

Um unerwlnschte Abflusskonzentrationen durch Setzungen der Dammkrone zu
verhindern, wird ein Riegel aus Ortbeton (iber die gesamte Uberfallbreite angeordnet.
Dadurch werden ein definierter Querschnitt und somit ein gleichmagiger Abfluss Uber
den (Uberstrombaren Dammbereich gewahrleistet. Die Uberfallkrone liegt auf
516,50 m u. NHN.
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3.3. Ablaufschacht

FUr die Hochwasserereignisse mit einer Jahrlichkeit von unter 1.000 Jahren wird das
Wasser lediglich Gber einen Ablaufschacht (siehe Anlage 7) mit zwei separaten
Zulaufen (fur den Fall von Verklausung) in die bereits bestehende Verdolung (DN 500)
vor der Ortslage abgeleitet. Der Anschluss erfolgt zwar Uber ein DN 500 Rohr, der
Abfluss ist aber mittels Trennwand mit Schieber (momentan noch nicht in der
Bauwerkszeichnung Anlage 7 dargestellt) auf DN 400 gedrosselt. Die Trennwand ist
nach oben hin offen, sodass bei grofleren Hochwassern oder Verklausung des
gedrosselten Durchlasses das Wasser (iber den Uberfall der Weg zum DN 500 Ablauf
frei bleibt.

Abflusskennlinie DN 500 gedrosselt
(£ DN 400)

Wasserstand h [m]

0 100 200 300 400 500
Abfluss Qd [I/s]

Abbildung 4: Abflusskennlinie Drossel

Mit Ausnahme der ersten Haltung fuhrt der Drosselabfluss von ca. 450 I/s (HQ 100) in
der bestehenden Verdolung nicht zu Uberlastungen. Die (iberlastete Leitung wird von
DN 500 auf DN 600 vergrof3ert und ist somit danach nicht mehr voll ausgelastet (siehe
Tabelle 2). Im Zulauf des Hochstetter Grabens werden vor dem Ablaufschacht
Eichenpfahle mit einem Abstand von 20 cm als Grobrechen angeordnet.

Tabelle 2: Auslastung Verdolung ab Einleitung HRB Hochstetter Graben bis Auslauf in Rot

Drosselabfluss bei HQ 100 = 4501/s

DN |Gefdlle [%o]|Q,q [I/s]  [Auslastung [%]

600* 6 475

500 20 536 84
500 23,1 575 78
600 16,9 776 58|
600 37,8 1181 38|
600 42,8 1259 36|
600 60,4 1505 30
600 29,8 1046 43
600 21,4 890 51
800 36,8 2487_
800 10,2 1309 34
800 8,5 1200 38|

800 4,5%* 877 51

800 4 5%* 877 51

800 26 2113 21

800 3 715 63

* wird VergréBert von DN 500
**Werte fehlen, daher gemittelt
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3.4. Leitdamm
Um das wild abflieRende Hangwasser sowie den Hochwasserentlastungsuberlauf des
Regenruckhaltebeckens in der ehemaligen Kiesgrube zum

Hochwasserruckhaltebecken zu fuhren wird entlang des Wirtschaftsweges ein ca.
470 m langer Leitdamm errichtet. Um den Dammfuly vor Erosion zu schitzen, ist
diesen mit L-Steinen gesichert (siehe Anlage 10).

Der Leitdamm ist nur nachrichtlich in den Planunterlagen dargestellt. Eine
Genehmigung des Leitdammes wird innerhalb der ErschlieRungsplanung fur die
geplanten Baugebiete ,Gassenberg-West* und ,Gassenberg-Ost beantragt.
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4. Alternative MaRnahmen

Zu Beginn des Projekts wurden neben dem Hochwasserrickhaltebecken auch andere
Alternativen untersucht. Zuerst sollte natlrlich immer das Offnen der Verdolung
angestrebt werden. Da diese jedoch innerhalb der Stral3e durch die Ortschaft verlauft,
ist dies durch die raumliche Begrenzung nicht moglich.

Zudem wurden zwei alternative Trassen untersucht, um den Hochstetter Graben um
die Ortslage herum zur Rot zu leiten. Aufgrund der Topografie ware es aber nicht
moglich den Hochstetter Graben offen zu fuhren, sondern er musste verdolt werden.
Um eine ahnliche Hochwassersicherheit zu bekommen, wie durch das
Hochwasserruckhaltebecken waren hier aufgrund des grof3en Einzugsgebietes grol3e
Rohrdurchmesser erforderlich.
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4.1. Ableitung Ost

Die ostliche Trasse scheidet aus, da das Wasser hier oberhalb der Ortslage in die Rot
eingeleitet werden wirde, wodurch keine Losung, sondern nur eine Verlagerung des
Problems (zusatzlichen Uberschwemmungen der Talaue) erreicht werden wirde.

Gossenbera.l .~ 3
Abbildung 5: Lageplan Alternative Ableitung Osi
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Abbildung 6: Geldndeverlauf Trasse Alternative Ableitung Ost
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4.2. Ableitung West

Die westliche Trasse mit einer Lange von ca. 2 km, muss durch die erforderliche
Grabentiefe, resultierend aus der ungunstigen Topografie und der grofRen
Rohrdurchmesser (DN 1800), als unwirtschaftlich angesehen werden.

ol

Abbildung 7: Lageplan Altérnati\_/e Abléftung West
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Abbildung 8: Geldndeverlauf Trasse Alternative Ableitung West
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5. Baugrund

Der Bodenmechanischer Bericht und die Dammstatik befinden sich momentan noch
in Bearbeitung. Genaue Aussagen zu den Baugrundverhaltnissen lassen sich daher
noch nicht machen.

Es wird davon ausgegangen, dass der anstehende Untergrund sich nicht zur
Versickerung eignet und der Aushub sich nach Konditionierung als Dammmaterial
geeignet ist. Durch die geringe Aushubtiefe wird nicht davon ausgegangen, dass eine
Wasserhaltung betrieben werden muss. Die getroffenen Annahmen lassen sich aus
MaRnahmen im direkten Umfeld ableiten.
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6. Okologie

Das Ergebnis der artenschutzrechtlichen Einschatzung (Dipl. Biologin Tanja Irg) vom
Februar 2018 ist, dass der stark beeintrachtigte Hochstetter Graben durch das
Vorhaben o6kologisch Aufgewertet wird. Des Weiteren wird durch das geplante
Vorhaben weder fur gemeinschaftlich geschutzte Arten (Anhang IV der FFH-Richtlinie,
europaische Vogelarten) noch fur streng geschutzte Arten Verbotstatbestande nach §
44 Abs. 1,2,3 BNatschG ausgel6st werden.

Der Hochstetter Graben enthalt keine Fischfauna. Somit kann auf eine
Durchgangigkeit fur Fische und im Wasser lebende Kleinwesen verzichtet werden.

Die Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung und die Umweltvertraglichkeits-Vorprifung sind
momentan noch in Arbeit und werden bei Bedarf nachgereicht.
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7. Antrag auf Wasserrecht

Die Gemeinde Burgrieden beantragt hiermit die wasserrechtliche Planfeststellung
gem. § 68 Wasserhaushaltsgesetz fur die Durchfihrung der Malinahme
.Hochwasserrickhaltebecken  Hochstetter  Graben“ zur Erstellung eines
Hochwasserruckhaltebeckens mit einem Ruckhaltevolumen bei HQ1o000 von 12.500 m?.
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8. Schlussbetrachtung

Mit dem Bau des Hochwasserrlickhaltebeckens wird ein Hochwasserschutzgrad fur
Hochwasser durch den Hochstetter Graben und das wild abflieRende Hangwasser von
1.000 Jahren erreicht. Dadurch kdnnen die in der Vergangenheit haufig auftretenden
Uberflutungen nahezu ausgeschlossen werden.

Das Hochwasserruckhaltebecken stellt ein schlussiges Gesamtkonzept flr
Laupheimer Stralde, Hohenweg, Steigerstralle und das neue Baugebiet Gassenberg
dar. Durch die wirtschaftliche Umsetzbarkeit und Sinnigkeit ist es den anderen
untersuchten Alternativen vorzuziehen.

Auf Grundlage der Planung wird ein Antrag auf Fachférderung gestellt. Der dafir
erforderliche Hochwasseralarm- und Einsatzplan liegt derzeit zur Abstimmung dem
Wasserwirtschaftsamt vor.

Die Umweltvertraglichkeits-Vorprifung, sowie die Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung
sind momentan in Bearbeitung.

Die statische Berechnung des Damms wird zur Ausfuhrungsplanung nachgerecht.
Zur frihen Offentlichkeitsbeteiligung wurde Uber die Homepage der Gemeinde
Burgrieden eine Onlineanhdrung durchgefuhrt, auf die es von der Offentlichkeit aber

keine Ruckmeldungen gab.

Mit der vorliegenden Planung wird die wasserrechtliche Planfeststellung gem. § 68
Wasserhaushaltsgesetz beantragt.

Aufgestellt: Mittelbiberach, 15.03.18
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1. Allgemeines

Der Hochstetter Graben am Ortseingang des Teilorts Hochstetten der Gemeinde
Burgrieden hat einem Einzugsgebiet von ca. 51 ha. Ab der Laupheimer Stral3e wird
dieser verdolt, unterquert diese und wird im weiteren Verlauf der Rot zugeleitet.

Das vorwiegend landwirtschaftlich genutzte Einzugsgebiet ist relativ steil (ca. 6 %) und
bietet kaum Ruckhaltewirkung, wodurch bei Dauer- und Starkregenereignissen grol3e
Abflusse entstehen.

Der begrenzte Abfluss der Verdolung ist nicht ausreichend um diese aufzunehmen,
wodurch es an dieser Stelle dann zu einem Aufstau kommt und das Gewasser wild
uber die Laupheimer Stral3e abfliel3t und Teile der Ortslage Uberflutet.

Im Jahr 2016 wurde die Engstelle (Einlauf mit StraRenquerung) bereits von DN 400
auf DN 500 vergrofRert. Diese MalRnhahme ist jedoch noch nicht ausreichend um eine
angemessene Hochwassersicherheit zu gewahrleisten. Die Gemeinde Burgrieden
plant daher auf der Gemarkung Hochstetten ein  ungesteuertes
Hochwasserruckhaltebecken im Hauptschuss zu bauen.

Ziel des Rickhaltebeckens ist es, die ankommenden Wassermassen vor der Ortslage
aufzunehmen und gedrosselt Uber die Verdolung in die Rot abzuleiten, um so weitere
Uberflutungen innerhalb der Ortslage zu verhindern.

Gleichzeitig soll das Becken teilweise als Retentionsraum fur das geplante Baugebiet
Gassenberg genutzt werden. Um das Baugebiet vor dem wild zuflieRenden
Hangwasser zu schiitzen, das bisher im Héhenweg regelmaRig zu Uberflutungen und
Schaden fluhrte, soll ein Leitdamm errichtet werden, der das Wasser abfangt und dem
Hochwasserrickhaltebecken zuflhrt.

Im Uberlastungsfall des in der nahegelegenen Kiesgrube zum Schutz der
Steigerstrale angelegten Regenruckhaltebeckens wird das Wasser der
Hochwasserentlastungsanlage ebenfalls Uber den Leitdamm zum Becken geleitet.

Das Hochwasserrickhaltebecken Hochstetter Graben stellt ein schlissiges
Gesamtkonzept zur Herstellung der Hochwassersicherheit der Ortslage dar und stellt
neben anderen untersuchten alternativen Lésungsansatzen die beste Variante dar.

1.1. Bauherr
Bauherr ist die Gemeinde Burgrieden, vertreten durch Herrn Blrgermeister Josef Pfaff.

1.2. Betroffene Flurstiicke

Die Gemeinde Burgrieden ist momentan dabei alle Gberplanten Flachen zu erwerben.
Aufgrund des steilen Gelandes sind keine weiteren Flursticke vom Ruckstau
betroffen.
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2. Planvorleistungen

Um die nach § 2 UVWG geforderte ,Friihe Offentlichkeitsbeteiligung“ zu gewahrleisten,
wurde uber die Homepage der Gemeinde Burgrieden eine Onlineanhorung
durchgefuhrt, auf die es von der Offentlichkeit aber keine Rickmeldungen gab.

Dipl. Biologin Tanja Irg wurde mit der Erstellung einer artenschutzrechtlichen
Einschatzung, einer Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung und der
Umweltvertraglichkeits-Vorprifung beauftragt. Die artenschutzrechtliche
Einschatzung liegt bereits vor, die Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung und die
Umweltvertraglichkeits-Vorprifung befinden sich momentan noch in Bearbeitung und
werden bei Bedarf nachgereicht.

Die BauGrund Sud Gesellschaft fur Bohr- und Geotechnik mbH wurde im Februar

2017 mit einem Bodengutachten (2 Baggerschirfe) und dem berechnen der
Dammestatik beauftragt. Diese befinden sich momentan noch in Bearbeitung.
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3. Gegenstand der Planung

3.1. Kombiniertes Hochwasserriickhalte- und Retentionsbecken

Die Planung sieht den Aushub eines Beckens vor, dessen Volumen durch einen ca.
2 m hohen Damm vergréfRert werden soll.

Der Damm soll aus konditioniertem Aushubmaterial hergestellt werden, das
uberschussige Material wird abgefahren.

Durch die vorliegende Planung kann ein maximales Ruckhaltevolumen mit ca.
12.500 m?® hergestellt werden. Dies bietet eine statistische Hochwassersicherheit bis
zum 1.000-jahrlichen Hochwasserereignis. Diese ist von der Gemeinde ausdrucklich
gewdulnscht.

Aufgrund der GrolRe des Beckens muss ein bestehender Wirtschaftsweg so verlegt
werden, dass er am Sudlichen Rand des Beckens entlanglauft. Um die
Verkehrssicherheit trotz des Hohenunterschieds zwischen Wirtschaftsweg und
Beckensohle zu gewahrleisten wird entlang der Boschungsoberkante zum Becken hin
eine Leitplanke angebracht.

Zur Bewirtschaftung des Beckens flhrt eine 4 m breite Zufahrtsrampe mit einer
Steigung von 1:5 in das Becken hinunter. Die Rampe wird mit Flussbausteinen
gesichert und dient gelichzeitig als Zulauf des Leitdammwassers. Vom
Bewirtschaftungsweg aus gut sichtbar wird ein Lattenpegel installiert.

Das geplante Hochwasserrickhaltebecken wird laut DIN 19700 durch die Hohe des
Absperrbauwerks von unter 4 m und des Gesamtstauraums von unter 50.000 m? als
,sehr kleines Becken® klassifiziert. Ein Probestau ist nach Abschluss der Bauarbeiten
aufgrund des geringen Regelzuflusses nicht maglich.

Der Freibord wird auf 0,5 m festgelegt, nach DIN 19700 ist daher kein rechnerischer
Nachweis erforderlich.

Ein Teil des Hochwasserruckhaltebeckens wird durch einen kleinen Retentionsdamm
(siehe Anlage 8) abgegrenzt. Die Teilflache wird drainiert um ein zigiges Leerlaufen
zu garantieren und dient fur kleinere Regenereignisse zur Retention des Baugebietes
Gassenberg. Im Falle von Hochwassers im Hochstetter Graben wird der kleine
Retentionsdamm Uberstromt und das abgegrenzte Volumen freigegeben.

Mit Herrn Riek (Wasserwirtschaftsamt LRA Biberach) wurde sich darauf geeinigt, dass
auf Nachweise bezlglich der Retention verzichtet werden kann.

Momentan ist der Retentionsdamm in den Planen noch als durchgehend und ca.
30 cm hoch dargestellt. Tatsachlich wird er aber so hergestellt werden, dass seine
Krone durchgehend auf ca. 514,90 m 4. NHN liegt und daher durch das Langsgefalle
des Gerinnes/Beckens langsam auslauft. Es wird eine ca. 10 cm tiefer liegende kleine
Hochwasserentlastungsanlage vorgesehen, wodurch das Retentionsvolumen ca.
400 m?® betragen wird.
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Der bisher stark begradigte Hochstetter Graben wird naturnah umgestaltet. Nach dem
Umbau verlauft er maandrierend durch das Becken und wird mit Prall- und Gleithangen
ausgebildet.

Fur die Dimensionierung des Hochwasserrickhaltebeckens wurde die Software
erwin. 4.0, die von der Ingenieurgesellschaft fur Stadthydrologie mbH Hannover
entwickelt wurde, zur Erstellung eines Niederschlag-Abfluss-Modells verwendet. Die
Einzugsgebiete wurden durch unterschiedliche Mulden- und Versickerungsverluste
nachgebildet (siehe Abbildung 1 und Tabelle 1)

Niederschlag3

@G erinnel

Hochstetter Graben
Niederschlagd
@GerinneZ
Leitdamm Gerinnes
B | |Flohr2
Niederschlagh HRB Hochstette] Graben
@Gerinnﬁ | ‘RGtew
BG Gassenberg | .
Niederschlagh |
Gerinne§ |
%? Gerinnej B | [Rohr J
Kiesgrube Kiesqube ~—
Abbildung 1: Systemskizze
Tabelle 1: Parameter fiir Simulation in erwin 4.0
Einzugsgebiete/Gewerbegebiete (undurchlassige Teilflachen)
AbfluBbildungsparameter Speicherkaskade
Anteil Muldenauf-
undurchl. Ben.- Mulden- Anf.abfl.- Endabfl.- fullungs-
Name Station Grofe  Flache wverust  verust  beiwert beiwert arad n k SPL
[ha] [%] [mm] [mm] [] [] [] [] [rmin] [min]
Hochstetter G» 0208 51.3 5 05 1.8 03 1.0 0,0 3 5 15
Leitdamm 0208 10 5 05 1.8 03 1.0 0,0 3 5 15
BG Gassenberg 0208 3.4 50 05 1.8 03 1.0 0,0 3 5 15
Kiesgrube 0208 51 5 05 1.8 03 1.0 0,0 3 5 15
Einzugsgebiete/Gewerbegebiete (durchlassige Teilflachen)
AbfluBbildungsparameter Infiltrationsparameter
Anteil Anfangs-  End- Ruckg. Regenel
durchl.  Ben.- Mulden- Anf.abfl.- Endabfl.- infiltr.- infiltr. - Regen- Trocken
Name Station Grofe  Flache wverust  verust  beiwert beiwert rate rate phase  phase
[ha) [%] [mm) [mm) [1] [] (IKsha)] [Asha)] [I/min])  [I/min)
Hochstetter G» 0208 51,3 95 50 40 0,0 03 167.0 17.0 0,06 0,001
Leitdamm 0208 10 95 5.0 40 0,0 0,35 167.0 17.0 0,06 0,001
BG Gassenberg 0208 3.4 50 5,0 4,0 0,0 03 167.0 17.0 0,06 0,001
Kiesgrube 0208 51 95 5,0 40 0,0 04 167.0 17.0 0,06 0,001
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Langzeitsimulationen eignen sich besonders gut als Planungsgrundlage. Als
Eingangsdaten bendtigen sie allerdings langjahrige, zeitlich hoch aufgeloste und
lickenlose Niederschlagsreihen. Diese stehen aufgrund mangelnder Aufzeichnungen
aber haufig nicht zur Verfugung. Die vorhandenen Lucken konnen jedoch mit
synthetisch erzeugten Niederschlagen geschlossen werden.

Da uns die Daten fur Burgrieden nicht zur Verfigung standen, wurden ersatzweise die
uns verfugbaren Daten fur Biberach von 1966 bis 1995 verwendet. Es kann jedoch
davon ausgegangen werden, dass diese fur Burgrieden ebenfalls reprasentativ sind,
da die DWD-Niederschlagshohen fur das Rasterfeld Burgrieden beinahe identisch mit
denen von Biberach sind.

Der Betrieb des Hochwasserrickhaltebeckens wurde so uber einen Zeitraum von 30
Jahren simuliert. Aus der Simulation erstellte die Software eine statistische
Auswertung in Form eines Diagramms (Abbildung 2), aus dem extrapoliert werden
kann, dass das geplante Ruckhaltevolumen von 12.500 m?, unter Berucksichtigung
eines Kilimazuschlags von + 15 %, ausreichend ist um Starkregenereignisse mit einer
Wiederkehrzeit von 1.000 Jahren aufzunehmen und ohne schadliche Auswirkungen,
gedrosselt abzuleiten. Neben der Langzeitsimulation wurde das Becken auch
uberschlagig Uber DWD Bemessungsregen als Blockregen dimensioniert. Die
Ergebnisse der Langzeitsimulation fallen hierbei konservativer aus. Da die Tendenz
der extremen Klimaereignisse eher zunimmt, wird die Langzeitsimulation als
Planungsgrundlage verwendet.

Statistische Auswertung HRB Hochstetter Graben
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10500 m?
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Abbildung 2: Statistische Auswertung Rlickhaltevolumen
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3.2. Hochwasserentlastungsanlage

Fir den Fall der Ausreizung des Ruckhaltevolumens wird eine
Hochwasserentlastungsanlage (siehe Anlage 9) mit freiem Auslauf in den Bereich
zwischen Laupheimer Stral3e und Becken vorgesehen. Von dort wird das Wasser, wie
jetzt ohne Hochwasserriickhaltebecken, Uber die Laupheimer Stralde ablaufen.
Hierdurch kann es, wie bisher, in diesen Bereichen zu Schaden kommen. Da es sich
bei diesem Szenario jedoch um den auflersten Extremfall handelt, wird dieser nicht
weiter untersucht.

Die Hochwasserentlastungsanlage wird darauf ausgelegt bei Vollstau noch zusatzlich
Niederschlagsereignisse mit einer Wiederkehrzeit von 200 Jahren ableiten zu kdnnen,
ohne die Standsicherheit des Damms zu gefahrden. Dazu wurden die DWD
Niederschlagsspenden fur Burgrieden auf eine Wiederkehrzeit von 200 Jahren
extrapoliert.

Das Simulationsmodell wurde dann mit den sich daraus ergebenden
Bemessungsregen verschiedener Regendauern als Blockregen Uberregnet. Der
maximale Zufluss kommt bei einem 15-minutigen Regen zustande mit einem Abfluss
von ca. 3.500 I/s (inkl. 15 % Klimazuschlag). Abzuglich des Drosselabflusses bei
Vollstau von ca. 500I/s mussen also 3.000I/s Uber die Hochwasserentlastung
abgegeben werden. Durch die Uberfallhéhe von 0,50 m (Ausnutzung Freibord) ergibt
sich eine erforderliche Uberfallbreite von 6,00 m.

Abflusskennlinie Hochwasserentlastung HRB
Hochstetter Graben
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Abbildung 3: Abflusskennlinie HWE

Die Hochwasserentlastung wird mit Flussbausteinen gegen Erosion gesichert. Um die
Gleitsicherheit sicherzustellen wird ein Querriegel aus Beton am Boschungsful
angeordnet.

Um unerwlnschte Abflusskonzentrationen durch Setzungen der Dammkrone zu
verhindern, wird ein Riegel aus Ortbeton (iber die gesamte Uberfallbreite angeordnet.
Dadurch werden ein definierter Querschnitt und somit ein gleichmagiger Abfluss Uber
den (Uberstrombaren Dammbereich gewahrleistet. Die Uberfallkrone liegt auf
516,50 m u. NHN.
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3.3. Ablaufschacht

FUr die Hochwasserereignisse mit einer Jahrlichkeit von unter 1.000 Jahren wird das
Wasser lediglich Gber einen Ablaufschacht (siehe Anlage 7) mit zwei separaten
Zulaufen (fur den Fall von Verklausung) in die bereits bestehende Verdolung (DN 500)
vor der Ortslage abgeleitet. Der Anschluss erfolgt zwar Uber ein DN 500 Rohr, der
Abfluss ist aber mittels Trennwand mit Schieber (momentan noch nicht in der
Bauwerkszeichnung Anlage 7 dargestellt) auf DN 400 gedrosselt. Die Trennwand ist
nach oben hin offen, sodass bei grofleren Hochwassern oder Verklausung des
gedrosselten Durchlasses das Wasser (iber den Uberfall der Weg zum DN 500 Ablauf
frei bleibt.

Abflusskennlinie DN 500 gedrosselt
(£ DN 400)

Wasserstand h [m]

0 100 200 300 400 500
Abfluss Qd [I/s]

Abbildung 4: Abflusskennlinie Drossel

Mit Ausnahme der ersten Haltung fuhrt der Drosselabfluss von ca. 450 I/s (HQ 100) in
der bestehenden Verdolung nicht zu Uberlastungen. Die (iberlastete Leitung wird von
DN 500 auf DN 600 vergrof3ert und ist somit danach nicht mehr voll ausgelastet (siehe
Tabelle 2). Im Zulauf des Hochstetter Grabens werden vor dem Ablaufschacht
Eichenpfahle mit einem Abstand von 20 cm als Grobrechen angeordnet.

Tabelle 2: Auslastung Verdolung ab Einleitung HRB Hochstetter Graben bis Auslauf in Rot

Drosselabfluss bei HQ 100 = 4501/s

DN |Gefdlle [%o]|Q,q [I/s]  [Auslastung [%]

600* 6 475

500 20 536 84
500 23,1 575 78
600 16,9 776 58|
600 37,8 1181 38|
600 42,8 1259 36|
600 60,4 1505 30
600 29,8 1046 43
600 21,4 890 51
800 36,8 2487_
800 10,2 1309 34
800 8,5 1200 38|

800 4,5%* 877 51

800 4 5%* 877 51

800 26 2113 21

800 3 715 63

* wird VergréBert von DN 500
**Werte fehlen, daher gemittelt
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3.4. Leitdamm
Um das wild abflieRende Hangwasser sowie den Hochwasserentlastungsuberlauf des
Regenruckhaltebeckens in der ehemaligen Kiesgrube zum

Hochwasserruckhaltebecken zu fuhren wird entlang des Wirtschaftsweges ein ca.
470 m langer Leitdamm errichtet. Um den Dammfuly vor Erosion zu schitzen, ist
diesen mit L-Steinen gesichert (siehe Anlage 10).

Der Leitdamm ist nur nachrichtlich in den Planunterlagen dargestellt. Eine
Genehmigung des Leitdammes wird innerhalb der ErschlieRungsplanung fur die
geplanten Baugebiete ,Gassenberg-West* und ,Gassenberg-Ost beantragt.
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4. Alternative MaRnahmen

Zu Beginn des Projekts wurden neben dem Hochwasserrickhaltebecken auch andere
Alternativen untersucht. Zuerst sollte natlrlich immer das Offnen der Verdolung
angestrebt werden. Da diese jedoch innerhalb der Stral3e durch die Ortschaft verlauft,
ist dies durch die raumliche Begrenzung nicht moglich.

Zudem wurden zwei alternative Trassen untersucht, um den Hochstetter Graben um
die Ortslage herum zur Rot zu leiten. Aufgrund der Topografie ware es aber nicht
moglich den Hochstetter Graben offen zu fuhren, sondern er musste verdolt werden.
Um eine ahnliche Hochwassersicherheit zu bekommen, wie durch das
Hochwasserruckhaltebecken waren hier aufgrund des grof3en Einzugsgebietes grol3e
Rohrdurchmesser erforderlich.
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4.1. Ableitung Ost

Die ostliche Trasse scheidet aus, da das Wasser hier oberhalb der Ortslage in die Rot
eingeleitet werden wirde, wodurch keine Losung, sondern nur eine Verlagerung des
Problems (zusatzlichen Uberschwemmungen der Talaue) erreicht werden wirde.

Gossenbera.l .~ 3
Abbildung 5: Lageplan Alternative Ableitung Osi

Hohe [m]
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Entfernung [km]

Abbildung 6: Geldndeverlauf Trasse Alternative Ableitung Ost
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4.2. Ableitung West

Die westliche Trasse mit einer Lange von ca. 2 km, muss durch die erforderliche
Grabentiefe, resultierend aus der ungunstigen Topografie und der grofRen
Rohrdurchmesser (DN 1800), als unwirtschaftlich angesehen werden.

ol

Abbildung 7: Lageplan Altérnati\_/e Abléftung West

Hihe [m]
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Abbildung 8: Geldndeverlauf Trasse Alternative Ableitung West
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5. Baugrund

Der Bodenmechanischer Bericht und die Dammstatik befinden sich momentan noch
in Bearbeitung. Genaue Aussagen zu den Baugrundverhaltnissen lassen sich daher
noch nicht machen.

Es wird davon ausgegangen, dass der anstehende Untergrund sich nicht zur
Versickerung eignet und der Aushub sich nach Konditionierung als Dammmaterial
geeignet ist. Durch die geringe Aushubtiefe wird nicht davon ausgegangen, dass eine
Wasserhaltung betrieben werden muss. Die getroffenen Annahmen lassen sich aus
MaRnahmen im direkten Umfeld ableiten.
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6. Okologie

Das Ergebnis der artenschutzrechtlichen Einschatzung (Dipl. Biologin Tanja Irg) vom
Februar 2018 ist, dass der stark beeintrachtigte Hochstetter Graben durch das
Vorhaben o6kologisch Aufgewertet wird. Des Weiteren wird durch das geplante
Vorhaben weder fur gemeinschaftlich geschutzte Arten (Anhang IV der FFH-Richtlinie,
europaische Vogelarten) noch fur streng geschutzte Arten Verbotstatbestande nach §
44 Abs. 1,2,3 BNatschG ausgel6st werden.

Der Hochstetter Graben enthalt keine Fischfauna. Somit kann auf eine
Durchgangigkeit fur Fische und im Wasser lebende Kleinwesen verzichtet werden.

Die Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung und die Umweltvertraglichkeits-Vorprifung sind
momentan noch in Arbeit und werden bei Bedarf nachgereicht.
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7. Antrag auf Wasserrecht

Die Gemeinde Burgrieden beantragt hiermit die wasserrechtliche Planfeststellung
gem. § 68 Wasserhaushaltsgesetz fur die Durchfihrung der Malinahme
.Hochwasserrickhaltebecken  Hochstetter  Graben“ zur Erstellung eines
Hochwasserruckhaltebeckens mit einem Ruckhaltevolumen bei HQ1o000 von 12.500 m?.
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8. Schlussbetrachtung

Mit dem Bau des Hochwasserrlickhaltebeckens wird ein Hochwasserschutzgrad fur
Hochwasser durch den Hochstetter Graben und das wild abflieRende Hangwasser von
1.000 Jahren erreicht. Dadurch kdnnen die in der Vergangenheit haufig auftretenden
Uberflutungen nahezu ausgeschlossen werden.

Das Hochwasserruckhaltebecken stellt ein schlussiges Gesamtkonzept flr
Laupheimer Stralde, Hohenweg, Steigerstralle und das neue Baugebiet Gassenberg
dar. Durch die wirtschaftliche Umsetzbarkeit und Sinnigkeit ist es den anderen
untersuchten Alternativen vorzuziehen.

Auf Grundlage der Planung wird ein Antrag auf Fachférderung gestellt. Der dafir
erforderliche Hochwasseralarm- und Einsatzplan liegt derzeit zur Abstimmung dem
Wasserwirtschaftsamt vor.

Die Umweltvertraglichkeits-Vorprifung, sowie die Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung
sind momentan in Bearbeitung.

Die statische Berechnung des Damms wird zur Ausfuhrungsplanung nachgerecht.
Zur frihen Offentlichkeitsbeteiligung wurde Uber die Homepage der Gemeinde
Burgrieden eine Onlineanhdrung durchgefuhrt, auf die es von der Offentlichkeit aber

keine Ruckmeldungen gab.

Mit der vorliegenden Planung wird die wasserrechtliche Planfeststellung gem. § 68
Wasserhaushaltsgesetz beantragt.

Aufgestellt: Mittelbiberach, 15.03.18
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1. Allgemeines

Der Hochstetter Graben am Ortseingang des Teilorts Hochstetten der Gemeinde
Burgrieden hat einem Einzugsgebiet von ca. 51 ha. Ab der Laupheimer Stral3e wird
dieser verdolt, unterquert diese und wird im weiteren Verlauf der Rot zugeleitet.

Das vorwiegend landwirtschaftlich genutzte Einzugsgebiet ist relativ steil (ca. 6 %) und
bietet kaum Ruckhaltewirkung, wodurch bei Dauer- und Starkregenereignissen grol3e
Abflusse entstehen.

Der begrenzte Abfluss der Verdolung ist nicht ausreichend um diese aufzunehmen,
wodurch es an dieser Stelle dann zu einem Aufstau kommt und das Gewasser wild
uber die Laupheimer Stral3e abfliel3t und Teile der Ortslage Uberflutet.

Im Jahr 2016 wurde die Engstelle (Einlauf mit StraRenquerung) bereits von DN 400
auf DN 500 vergrofRert. Diese MalRnhahme ist jedoch noch nicht ausreichend um eine
angemessene Hochwassersicherheit zu gewahrleisten. Die Gemeinde Burgrieden
plant daher auf der Gemarkung Hochstetten ein  ungesteuertes
Hochwasserruckhaltebecken im Hauptschuss zu bauen.

Ziel des Rickhaltebeckens ist es, die ankommenden Wassermassen vor der Ortslage
aufzunehmen und gedrosselt Uber die Verdolung in die Rot abzuleiten, um so weitere
Uberflutungen innerhalb der Ortslage zu verhindern.

Gleichzeitig soll das Becken teilweise als Retentionsraum fur das geplante Baugebiet
Gassenberg genutzt werden. Um das Baugebiet vor dem wild zuflieRenden
Hangwasser zu schiitzen, das bisher im Héhenweg regelmaRig zu Uberflutungen und
Schaden fluhrte, soll ein Leitdamm errichtet werden, der das Wasser abfangt und dem
Hochwasserrickhaltebecken zuflhrt.

Im Uberlastungsfall des in der nahegelegenen Kiesgrube zum Schutz der
Steigerstrale angelegten Regenruckhaltebeckens wird das Wasser der
Hochwasserentlastungsanlage ebenfalls Uber den Leitdamm zum Becken geleitet.

Das Hochwasserrickhaltebecken Hochstetter Graben stellt ein schlissiges
Gesamtkonzept zur Herstellung der Hochwassersicherheit der Ortslage dar und stellt
neben anderen untersuchten alternativen Lésungsansatzen die beste Variante dar.

1.1. Bauherr
Bauherr ist die Gemeinde Burgrieden, vertreten durch Herrn Blrgermeister Josef Pfaff.

1.2. Betroffene Flurstiicke

Die Gemeinde Burgrieden ist momentan dabei alle Gberplanten Flachen zu erwerben.
Aufgrund des steilen Gelandes sind keine weiteren Flursticke vom Ruckstau
betroffen.
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2. Planvorleistungen

Um die nach § 2 UVWG geforderte ,Friihe Offentlichkeitsbeteiligung“ zu gewahrleisten,
wurde uber die Homepage der Gemeinde Burgrieden eine Onlineanhorung
durchgefuhrt, auf die es von der Offentlichkeit aber keine Rickmeldungen gab.

Dipl. Biologin Tanja Irg wurde mit der Erstellung einer artenschutzrechtlichen
Einschatzung, einer Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung und der
Umweltvertraglichkeits-Vorprifung beauftragt. Die artenschutzrechtliche
Einschatzung liegt bereits vor, die Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung und die
Umweltvertraglichkeits-Vorprifung befinden sich momentan noch in Bearbeitung und
werden bei Bedarf nachgereicht.

Die BauGrund Sud Gesellschaft fur Bohr- und Geotechnik mbH wurde im Februar

2017 mit einem Bodengutachten (2 Baggerschirfe) und dem berechnen der
Dammestatik beauftragt. Diese befinden sich momentan noch in Bearbeitung.
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3. Gegenstand der Planung

3.1. Kombiniertes Hochwasserriickhalte- und Retentionsbecken

Die Planung sieht den Aushub eines Beckens vor, dessen Volumen durch einen ca.
2 m hohen Damm vergréfRert werden soll.

Der Damm soll aus konditioniertem Aushubmaterial hergestellt werden, das
uberschussige Material wird abgefahren.

Durch die vorliegende Planung kann ein maximales Ruckhaltevolumen mit ca.
12.500 m?® hergestellt werden. Dies bietet eine statistische Hochwassersicherheit bis
zum 1.000-jahrlichen Hochwasserereignis. Diese ist von der Gemeinde ausdrucklich
gewdulnscht.

Aufgrund der GrolRe des Beckens muss ein bestehender Wirtschaftsweg so verlegt
werden, dass er am Sudlichen Rand des Beckens entlanglauft. Um die
Verkehrssicherheit trotz des Hohenunterschieds zwischen Wirtschaftsweg und
Beckensohle zu gewahrleisten wird entlang der Boschungsoberkante zum Becken hin
eine Leitplanke angebracht.

Zur Bewirtschaftung des Beckens flhrt eine 4 m breite Zufahrtsrampe mit einer
Steigung von 1:5 in das Becken hinunter. Die Rampe wird mit Flussbausteinen
gesichert und dient gelichzeitig als Zulauf des Leitdammwassers. Vom
Bewirtschaftungsweg aus gut sichtbar wird ein Lattenpegel installiert.

Das geplante Hochwasserrickhaltebecken wird laut DIN 19700 durch die Hohe des
Absperrbauwerks von unter 4 m und des Gesamtstauraums von unter 50.000 m? als
,sehr kleines Becken® klassifiziert. Ein Probestau ist nach Abschluss der Bauarbeiten
aufgrund des geringen Regelzuflusses nicht maglich.

Der Freibord wird auf 0,5 m festgelegt, nach DIN 19700 ist daher kein rechnerischer
Nachweis erforderlich.

Ein Teil des Hochwasserruckhaltebeckens wird durch einen kleinen Retentionsdamm
(siehe Anlage 8) abgegrenzt. Die Teilflache wird drainiert um ein zigiges Leerlaufen
zu garantieren und dient fur kleinere Regenereignisse zur Retention des Baugebietes
Gassenberg. Im Falle von Hochwassers im Hochstetter Graben wird der kleine
Retentionsdamm Uberstromt und das abgegrenzte Volumen freigegeben.

Mit Herrn Riek (Wasserwirtschaftsamt LRA Biberach) wurde sich darauf geeinigt, dass
auf Nachweise bezlglich der Retention verzichtet werden kann.

Momentan ist der Retentionsdamm in den Planen noch als durchgehend und ca.
30 cm hoch dargestellt. Tatsachlich wird er aber so hergestellt werden, dass seine
Krone durchgehend auf ca. 514,90 m 4. NHN liegt und daher durch das Langsgefalle
des Gerinnes/Beckens langsam auslauft. Es wird eine ca. 10 cm tiefer liegende kleine
Hochwasserentlastungsanlage vorgesehen, wodurch das Retentionsvolumen ca.
400 m?® betragen wird.

ES tiefbauplanung | Industriestrale 49 | 88441 Mittelbiberach



Seite 6/17

Der bisher stark begradigte Hochstetter Graben wird naturnah umgestaltet. Nach dem
Umbau verlauft er maandrierend durch das Becken und wird mit Prall- und Gleithangen
ausgebildet.

Fur die Dimensionierung des Hochwasserrickhaltebeckens wurde die Software
erwin. 4.0, die von der Ingenieurgesellschaft fur Stadthydrologie mbH Hannover
entwickelt wurde, zur Erstellung eines Niederschlag-Abfluss-Modells verwendet. Die
Einzugsgebiete wurden durch unterschiedliche Mulden- und Versickerungsverluste
nachgebildet (siehe Abbildung 1 und Tabelle 1)

Niederschlag3

@G erinnel

Hochstetter Graben
Niederschlagd
@GerinneZ
Leitdamm Gerinnes
B | |Flohr2
Niederschlagh HRB Hochstette] Graben
@Gerinnﬁ | ‘RGtew
BG Gassenberg | .
Niederschlagh |
Gerinne§ |
%? Gerinnej B | [Rohr J
Kiesgrube Kiesqube ~—
Abbildung 1: Systemskizze
Tabelle 1: Parameter fiir Simulation in erwin 4.0
Einzugsgebiete/Gewerbegebiete (undurchlassige Teilflachen)
AbfluBbildungsparameter Speicherkaskade
Anteil Muldenauf-
undurchl. Ben.- Mulden- Anf.abfl.- Endabfl.- fullungs-
Name Station Grofe  Flache wverust  verust  beiwert beiwert arad n k SPL
[ha] [%] [mm] [mm] [] [] [] [] [rmin] [min]
Hochstetter G» 0208 51.3 5 05 1.8 03 1.0 0,0 3 5 15
Leitdamm 0208 10 5 05 1.8 03 1.0 0,0 3 5 15
BG Gassenberg 0208 3.4 50 05 1.8 03 1.0 0,0 3 5 15
Kiesgrube 0208 51 5 05 1.8 03 1.0 0,0 3 5 15
Einzugsgebiete/Gewerbegebiete (durchlassige Teilflachen)
AbfluBbildungsparameter Infiltrationsparameter
Anteil Anfangs-  End- Ruckg. Regenel
durchl.  Ben.- Mulden- Anf.abfl.- Endabfl.- infiltr.- infiltr. - Regen- Trocken
Name Station Grofe  Flache wverust  verust  beiwert beiwert rate rate phase  phase
[ha) [%] [mm) [mm) [1] [] (IKsha)] [Asha)] [I/min])  [I/min)
Hochstetter G» 0208 51,3 95 50 40 0,0 03 167.0 17.0 0,06 0,001
Leitdamm 0208 10 95 5.0 40 0,0 0,35 167.0 17.0 0,06 0,001
BG Gassenberg 0208 3.4 50 5,0 4,0 0,0 03 167.0 17.0 0,06 0,001
Kiesgrube 0208 51 95 5,0 40 0,0 04 167.0 17.0 0,06 0,001
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Langzeitsimulationen eignen sich besonders gut als Planungsgrundlage. Als
Eingangsdaten bendtigen sie allerdings langjahrige, zeitlich hoch aufgeloste und
lickenlose Niederschlagsreihen. Diese stehen aufgrund mangelnder Aufzeichnungen
aber haufig nicht zur Verfugung. Die vorhandenen Lucken konnen jedoch mit
synthetisch erzeugten Niederschlagen geschlossen werden.

Da uns die Daten fur Burgrieden nicht zur Verfigung standen, wurden ersatzweise die
uns verfugbaren Daten fur Biberach von 1966 bis 1995 verwendet. Es kann jedoch
davon ausgegangen werden, dass diese fur Burgrieden ebenfalls reprasentativ sind,
da die DWD-Niederschlagshohen fur das Rasterfeld Burgrieden beinahe identisch mit
denen von Biberach sind.

Der Betrieb des Hochwasserrickhaltebeckens wurde so uber einen Zeitraum von 30
Jahren simuliert. Aus der Simulation erstellte die Software eine statistische
Auswertung in Form eines Diagramms (Abbildung 2), aus dem extrapoliert werden
kann, dass das geplante Ruckhaltevolumen von 12.500 m?, unter Berucksichtigung
eines Kilimazuschlags von + 15 %, ausreichend ist um Starkregenereignisse mit einer
Wiederkehrzeit von 1.000 Jahren aufzunehmen und ohne schadliche Auswirkungen,
gedrosselt abzuleiten. Neben der Langzeitsimulation wurde das Becken auch
uberschlagig Uber DWD Bemessungsregen als Blockregen dimensioniert. Die
Ergebnisse der Langzeitsimulation fallen hierbei konservativer aus. Da die Tendenz
der extremen Klimaereignisse eher zunimmt, wird die Langzeitsimulation als
Planungsgrundlage verwendet.

Statistische Auswertung HRB Hochstetter Graben
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Abbildung 2: Statistische Auswertung Rlickhaltevolumen
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3.2. Hochwasserentlastungsanlage

Fir den Fall der Ausreizung des Ruckhaltevolumens wird eine
Hochwasserentlastungsanlage (siehe Anlage 9) mit freiem Auslauf in den Bereich
zwischen Laupheimer Stral3e und Becken vorgesehen. Von dort wird das Wasser, wie
jetzt ohne Hochwasserriickhaltebecken, Uber die Laupheimer Stralde ablaufen.
Hierdurch kann es, wie bisher, in diesen Bereichen zu Schaden kommen. Da es sich
bei diesem Szenario jedoch um den auflersten Extremfall handelt, wird dieser nicht
weiter untersucht.

Die Hochwasserentlastungsanlage wird darauf ausgelegt bei Vollstau noch zusatzlich
Niederschlagsereignisse mit einer Wiederkehrzeit von 200 Jahren ableiten zu kdnnen,
ohne die Standsicherheit des Damms zu gefahrden. Dazu wurden die DWD
Niederschlagsspenden fur Burgrieden auf eine Wiederkehrzeit von 200 Jahren
extrapoliert.

Das Simulationsmodell wurde dann mit den sich daraus ergebenden
Bemessungsregen verschiedener Regendauern als Blockregen Uberregnet. Der
maximale Zufluss kommt bei einem 15-minutigen Regen zustande mit einem Abfluss
von ca. 3.500 I/s (inkl. 15 % Klimazuschlag). Abzuglich des Drosselabflusses bei
Vollstau von ca. 500I/s mussen also 3.000I/s Uber die Hochwasserentlastung
abgegeben werden. Durch die Uberfallhéhe von 0,50 m (Ausnutzung Freibord) ergibt
sich eine erforderliche Uberfallbreite von 6,00 m.

Abflusskennlinie Hochwasserentlastung HRB
Hochstetter Graben
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Abbildung 3: Abflusskennlinie HWE

Die Hochwasserentlastung wird mit Flussbausteinen gegen Erosion gesichert. Um die
Gleitsicherheit sicherzustellen wird ein Querriegel aus Beton am Boschungsful
angeordnet.

Um unerwlnschte Abflusskonzentrationen durch Setzungen der Dammkrone zu
verhindern, wird ein Riegel aus Ortbeton (iber die gesamte Uberfallbreite angeordnet.
Dadurch werden ein definierter Querschnitt und somit ein gleichmagiger Abfluss Uber
den (Uberstrombaren Dammbereich gewahrleistet. Die Uberfallkrone liegt auf
516,50 m u. NHN.
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3.3. Ablaufschacht

FUr die Hochwasserereignisse mit einer Jahrlichkeit von unter 1.000 Jahren wird das
Wasser lediglich Gber einen Ablaufschacht (siehe Anlage 7) mit zwei separaten
Zulaufen (fur den Fall von Verklausung) in die bereits bestehende Verdolung (DN 500)
vor der Ortslage abgeleitet. Der Anschluss erfolgt zwar Uber ein DN 500 Rohr, der
Abfluss ist aber mittels Trennwand mit Schieber (momentan noch nicht in der
Bauwerkszeichnung Anlage 7 dargestellt) auf DN 400 gedrosselt. Die Trennwand ist
nach oben hin offen, sodass bei grofleren Hochwassern oder Verklausung des
gedrosselten Durchlasses das Wasser (iber den Uberfall der Weg zum DN 500 Ablauf
frei bleibt.

Abflusskennlinie DN 500 gedrosselt
(£ DN 400)

Wasserstand h [m]

0 100 200 300 400 500
Abfluss Qd [I/s]

Abbildung 4: Abflusskennlinie Drossel

Mit Ausnahme der ersten Haltung fuhrt der Drosselabfluss von ca. 450 I/s (HQ 100) in
der bestehenden Verdolung nicht zu Uberlastungen. Die (iberlastete Leitung wird von
DN 500 auf DN 600 vergrof3ert und ist somit danach nicht mehr voll ausgelastet (siehe
Tabelle 2). Im Zulauf des Hochstetter Grabens werden vor dem Ablaufschacht
Eichenpfahle mit einem Abstand von 20 cm als Grobrechen angeordnet.

Tabelle 2: Auslastung Verdolung ab Einleitung HRB Hochstetter Graben bis Auslauf in Rot

Drosselabfluss bei HQ 100 = 4501/s

DN |Gefdlle [%o]|Q,q [I/s]  [Auslastung [%]

600* 6 475

500 20 536 84
500 23,1 575 78
600 16,9 776 58|
600 37,8 1181 38|
600 42,8 1259 36|
600 60,4 1505 30
600 29,8 1046 43
600 21,4 890 51
800 36,8 2487_
800 10,2 1309 34
800 8,5 1200 38|

800 4,5%* 877 51

800 4 5%* 877 51

800 26 2113 21

800 3 715 63

* wird VergréBert von DN 500
**Werte fehlen, daher gemittelt
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3.4. Leitdamm
Um das wild abflieRende Hangwasser sowie den Hochwasserentlastungsuberlauf des
Regenruckhaltebeckens in der ehemaligen Kiesgrube zum

Hochwasserruckhaltebecken zu fuhren wird entlang des Wirtschaftsweges ein ca.
470 m langer Leitdamm errichtet. Um den Dammfuly vor Erosion zu schitzen, ist
diesen mit L-Steinen gesichert (siehe Anlage 10).

Der Leitdamm ist nur nachrichtlich in den Planunterlagen dargestellt. Eine
Genehmigung des Leitdammes wird innerhalb der ErschlieRungsplanung fur die
geplanten Baugebiete ,Gassenberg-West* und ,Gassenberg-Ost beantragt.
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4. Alternative MaRnahmen

Zu Beginn des Projekts wurden neben dem Hochwasserrickhaltebecken auch andere
Alternativen untersucht. Zuerst sollte natlrlich immer das Offnen der Verdolung
angestrebt werden. Da diese jedoch innerhalb der Stral3e durch die Ortschaft verlauft,
ist dies durch die raumliche Begrenzung nicht moglich.

Zudem wurden zwei alternative Trassen untersucht, um den Hochstetter Graben um
die Ortslage herum zur Rot zu leiten. Aufgrund der Topografie ware es aber nicht
moglich den Hochstetter Graben offen zu fuhren, sondern er musste verdolt werden.
Um eine ahnliche Hochwassersicherheit zu bekommen, wie durch das
Hochwasserruckhaltebecken waren hier aufgrund des grof3en Einzugsgebietes grol3e
Rohrdurchmesser erforderlich.
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4.1. Ableitung Ost

Die ostliche Trasse scheidet aus, da das Wasser hier oberhalb der Ortslage in die Rot
eingeleitet werden wirde, wodurch keine Losung, sondern nur eine Verlagerung des
Problems (zusatzlichen Uberschwemmungen der Talaue) erreicht werden wirde.

Gossenbera.l .~ 3
Abbildung 5: Lageplan Alternative Ableitung Osi
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Entfernung [km]

Abbildung 6: Geldndeverlauf Trasse Alternative Ableitung Ost
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4.2. Ableitung West

Die westliche Trasse mit einer Lange von ca. 2 km, muss durch die erforderliche
Grabentiefe, resultierend aus der ungunstigen Topografie und der grofRen
Rohrdurchmesser (DN 1800), als unwirtschaftlich angesehen werden.

ol

Abbildung 7: Lageplan Altérnati\_/e Abléftung West
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Abbildung 8: Geldndeverlauf Trasse Alternative Ableitung West
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5. Baugrund

Der Bodenmechanischer Bericht und die Dammstatik befinden sich momentan noch
in Bearbeitung. Genaue Aussagen zu den Baugrundverhaltnissen lassen sich daher
noch nicht machen.

Es wird davon ausgegangen, dass der anstehende Untergrund sich nicht zur
Versickerung eignet und der Aushub sich nach Konditionierung als Dammmaterial
geeignet ist. Durch die geringe Aushubtiefe wird nicht davon ausgegangen, dass eine
Wasserhaltung betrieben werden muss. Die getroffenen Annahmen lassen sich aus
MaRnahmen im direkten Umfeld ableiten.
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6. Okologie

Das Ergebnis der artenschutzrechtlichen Einschatzung (Dipl. Biologin Tanja Irg) vom
Februar 2018 ist, dass der stark beeintrachtigte Hochstetter Graben durch das
Vorhaben o6kologisch Aufgewertet wird. Des Weiteren wird durch das geplante
Vorhaben weder fur gemeinschaftlich geschutzte Arten (Anhang IV der FFH-Richtlinie,
europaische Vogelarten) noch fur streng geschutzte Arten Verbotstatbestande nach §
44 Abs. 1,2,3 BNatschG ausgel6st werden.

Der Hochstetter Graben enthalt keine Fischfauna. Somit kann auf eine
Durchgangigkeit fur Fische und im Wasser lebende Kleinwesen verzichtet werden.

Die Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung und die Umweltvertraglichkeits-Vorprifung sind
momentan noch in Arbeit und werden bei Bedarf nachgereicht.
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7. Antrag auf Wasserrecht

Die Gemeinde Burgrieden beantragt hiermit die wasserrechtliche Planfeststellung
gem. § 68 Wasserhaushaltsgesetz fur die Durchfihrung der Malinahme
.Hochwasserrickhaltebecken  Hochstetter  Graben“ zur Erstellung eines
Hochwasserruckhaltebeckens mit einem Ruckhaltevolumen bei HQ1o000 von 12.500 m?.
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8. Schlussbetrachtung

Mit dem Bau des Hochwasserrlickhaltebeckens wird ein Hochwasserschutzgrad fur
Hochwasser durch den Hochstetter Graben und das wild abflieRende Hangwasser von
1.000 Jahren erreicht. Dadurch kdnnen die in der Vergangenheit haufig auftretenden
Uberflutungen nahezu ausgeschlossen werden.

Das Hochwasserruckhaltebecken stellt ein schlussiges Gesamtkonzept flr
Laupheimer Stralde, Hohenweg, Steigerstralle und das neue Baugebiet Gassenberg
dar. Durch die wirtschaftliche Umsetzbarkeit und Sinnigkeit ist es den anderen
untersuchten Alternativen vorzuziehen.

Auf Grundlage der Planung wird ein Antrag auf Fachférderung gestellt. Der dafir
erforderliche Hochwasseralarm- und Einsatzplan liegt derzeit zur Abstimmung dem
Wasserwirtschaftsamt vor.

Die Umweltvertraglichkeits-Vorprifung, sowie die Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung
sind momentan in Bearbeitung.

Die statische Berechnung des Damms wird zur Ausfuhrungsplanung nachgerecht.
Zur frihen Offentlichkeitsbeteiligung wurde Uber die Homepage der Gemeinde
Burgrieden eine Onlineanhdrung durchgefuhrt, auf die es von der Offentlichkeit aber

keine Ruckmeldungen gab.

Mit der vorliegenden Planung wird die wasserrechtliche Planfeststellung gem. § 68
Wasserhaushaltsgesetz beantragt.

Aufgestellt: Mittelbiberach, 15.03.18
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