Anlage 16: Datenblatt HRB Hochstetter Graben

Hochwasserbemessungsfille fiir Trockenbecken

HRB Hochstetter Graben in Burgrieden-Rot

HWBF 1

Hochwasserbemessungsfall 1

Bemessung der Hochwasserentlastungsanlage
infolge Bemessungshochwasserzufluss

HWBF 2

Hochwasserbemessungsfall 2

Nachweis der Stauanlagensicherheit bei
Extremhochwasser infolge Bemessungshochwasserzufluss

BHQ1 BHQ2
Bemessungshochwasserzufluss Wiederkehrzei 200 a Bemessungshochwasserzufluss Wiederkehrzeit 1000 a
Bemessungswassermenge Lastfall 1 2,45 [m?/s] Bemessungswassermenge Lastfall 2 - [m3/s]
Zyy Zy,
Hochwasserstauziel 1 infolge BHQ1 516,20 [m+NHN] Hochwasserstauziel 2 infolge BHQ2 516,50 [m+NHN]
f1 Freibord f2 Freibord
Vertikaler Abstand zwischen Krone und Stauziel Vertikaler Abstand zwischen Krone und Stauziel
im Lastfall 1 0,80 [m] im Lastfall 2 0,50 [m]
IHR1 IHR2
Gesamtstauraum im HWBF1 10000 [m?] Gesamtstauraum im HWBF2 12500 [m?3]
IHR1 = IGHR + IAHR1 10000 [m?] IHR2 = IGHR + IAHR2 12500 [m?]
IAHR1 IAHR2
Auftergewdhnlicher HW-Rickhalteraum im HW 900 [m?] Auftergewdhnlicher HW-Ruckhalteraum im HWBF2 3400 [m?3]
AAHF1 AAHF2
Aufdergewdhnlicher HW-Flache im HWBF1 100 [m?] Auftergewohnlicher HW-Flache im HWBF2 300 [m?]
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Betriebsauslass, Regelabfluss

IHR1

IGHR

HWBF 3

Hochwasserbemessungsfall 3

Bemessung des gewohnlichen Hochwasserriickhalteraumes
hinsichtlich der Hochwasserschutzwirkung fiir das Unterliegergebiet

BHQ3

Bemessungshochwasserzufluss Wiederkehrzeit 100 a
Bemessungswassermenge Lastfall 3 [m?¥/s] - [m¥/s]
Zys

Hochwasserstauziel infolge BHQ3 516,10 [m+NHN]
IGHR = IBR

Gewodhnlicher Hochwasserriickhalteraum HQ 100 9100 [m?]
Einstauflache HQ 100 7800 [m?]



