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.40

10 cm Schottertragschicht
30 cm Kiestragschicht

30 cm Humus

30 cm  Humus

L-Stein aus Beton
40 x 40 x 23 cm

Unterbeton mit
Rückenstütze C16/20

Ablaufschacht
50 x 50 cm

ca. 4.00

Wirtschaftsweg

Überschüttung
mit 10 cm Humus

+12

Wirtschaftsweg mit Leitdamm für
Außenbereichswasser

EV2 mind. 120 MN/m²

EV2 mind. 45 MN/m²

Mindesthöhe Damm
ab Straßenkante

ca. 100 cm

Auffüllung im Dammbereich bzw.anstehendes Material im Einschnitt

.50 .50

Bankett Bankett

1.00

Leitdamm

+96

1 : 1.5

1 : 1
.5

stabilisiertes Aushubmaterial
mit Bindemittel Dorosol C30/50 (3 - 8 %)

Verdichtungsgrad 97 %, 70 MN/m²
EV2/EV1 = 2.6

2.5 %6 %

EV2 mind. 45 MN/m²

40 cm Bodenstabilisierung
mit Bindemittel Dorosol C30/50 (3 - 8 %)

40 cm  Bodenstabilisierungmit Bindemittel Dorosol C30/50 (3 - 8 %)

G
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Drainage DN 200

Sickerkies 16/32

3.50

1.751.75

±0+4

Hochwasserrückhaltebecken
30 cm Kiestragschicht

30 cm Humus

Wirtschaftsweg

Wirtschaftsweg
im Bereich Hochwasserrückhaltebecken

Auffüllung im Dammbereich bzw.anstehendes Material im Einschnitt

.50

Bankett Bankett

2.5 %6 %

40 cm  Bodenstabilisierungmit Bindemittel Dorosol C30/50 (3 - 8 %)

.50

30 cm  Humus

ca
. 4

.0
0

EV2 mind. 120 MN/m²

EV2 mind. 45 MN/m²

Leitplanke

Hochwasserrückhaltebecken

12 %

1 : 2

PROJEKT

PLANART

BAUHERR

PLANNUMMER MAßSTAB

PLANPHASE

PROJEKTNUMMER

ZEICHNUNGSNAME

DATUM

BEARBEITER GEZEICHNET

PLANER Erwin Schmid | Dipl.-Ing.(FH)
Industriestraße 49
88441 Mittelbiberach
tel. 07351 . 5 28 08 - 00
mail: info@ib-es.de

E S tiefbauplanung
BEILAGE

Gemeinde Burgrieden
Kreis Biberach

Hochwasserrückhaltebecken
Hochstetter Graben

Wirtschaftsweg

Regelquerschnitte

Genehmigungsplanung

2688 1 : 25
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